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FUNKTIONSTÜREN 

 

 PRODUKTINFORMATIONEN  
 

KURZBESCHREIBUNG Innentüren mit Funktionsausführungen  

MAẞE Sondermaße auf Anfrage 

ZARGE BASISSYSTEME 

Mögliche Zargensysteme für Funktionsausführungen: 
 
 COMPACT (überfälzt) 
 PLANO 
 INTRA und INTRA-UZ 
 FLAT 

 BLOCKRAHMEN 
 

Siehe hierzu jeweilige Produktdatenblätter der  
verschiedenen Zargensysteme 

TÜRBLATT 

 Gesamttürblattstärke abhängig von der Funktionsausführung, 

mindestens jedoch 48mm 

 Langlebiger, stabiler Aufbau mit 3-seitig verdeckten 

Massivholzanleimern 

 Massive Kanten leicht gerundet 

 Einlagen und Stabilisatoren abhängig von der Funktions-

ausführung 

 

OBERFLÄCHE 

 Schleiflackoberfläche matt, Lackauftrag ca. 250g/m² 

 Echtholzfurnier mit Klarlackoberfläche matt und Furnierstammabwicklung 

 Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster (auch passend zum Innenausbau) 

BESCHLÄGE 
 Bänder VX ER (System je nach Anforderung) 
 Bänder Tectus F2-farbig (System je nach Anforderung) 

 

OPTIONAL 
 Stiltürdesign – siehe hierzu jeweilige Produktdatenblätter der verschiedenen Stiltüren 
 Lichtausschnitte auf Anfrage 
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Schallschutz 
 

SK2 

RwP = 37db 
RwR = 32db 
 
geeignet für 
Arbeitszimmer, 
Schlafzimmer, … 

 Türstärke min. 48mm 
 Türblatteinlage Schall 37db 
 Bodenabsenkdichtung 

        

SK3 

RwP = 42db 
RwR = 37db 
 
geeignet für 
Wohnungs-
eingangstüren 

 Türstärke min. 64mm 
 Flügeldichtung (überfälzt) bzw. 

Doppelfalz (stumpf einschlagend) 

 Türblatteinlage Schall 42db 
 Bodenabsenkdichtung 

       

SK4 

RwP = 47db 
RwR = 42db 
 
Sondertüren auf 
Anfrage 

 Türstärke min. 64mm 
 Doppelfalz (überfälzt) bzw. 

Dreifachfalz (stumpf einschlagend) 
 Türblatteinlage Schall 47db 
 Türblattaufdopplung 

 2x Bodenabsenkdichtung 
         

 
 

Klimaklasse 
 

KK3 

Für Türen zwischen 
Räumen mit 
Temperatur-
unterschied 
wie z.B. Wohnungs-
eingangstüren, 
Garagentüren, … 

 Türstärke min. 48mm 
 Alu-Dampfsperre im Türblatt 

 Bodenabsenkdichtung 
        

 

 

Einbruchschutz 
 

RC2 

geeignet für 
Arbeitszimmer, 
Wohnungs-
eingangstüren, … 

 Türstärke min. 48mm 
 Sicherheitsschloss 
 Sicherheitsgarnitur ES1 

        

RC3 

geeignet für 
Wohnungs-
eingangstüren, 
Haustüren, … 

 Türstärke min. 64mm 
 Flügeldichtung (überfälzt) bzw. 

Doppelfalz (stumpf einschlagend) 
 Schloss mit 5-fach Verriegelung 

 3x Bandseitensicherung 
 Sicherheitsgarnitur ES2 inkl. KZS 

       

 


