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HAUSTÜREN 

 

 PRODUKTINFORMATIONEN   
 

KURZBESCHREIBUNG Pivot Haustüre (Modell CIRCUM) 

HÖHE 
BREITE 

variabel bis 4000mm (FUAM) 
variabel bis 2000mm (FUAM) / empfohlene Mindestbreite 1350mm 
Sondermaße auf Anfrage 

ZARGE BASISSYSTEME 

 
       
 

 
 
 

 
 
Blockrahmen 80x115mm  
 Mehrfach verleimter, verzugsfreier Massivholzrahmen mit zusätzlichen 

Deckschichten, Kanten leicht gerundet 

 Lieferung in vormontiertem Zustand 

TÜRBLATT 

Gesamttürblattstärke ca. 106-118mm (je nach Dekor), bestehend aus: 
 Basistürblatt 96mm mit sichtbaren Kanten aus 4-seitig, verdeckten 

Massivholzanleimern 
 Vorsatzschale Innen und Außen mit umlaufendem Aluschutzprofil RAL lackiert 

 Stabiler und verwindungssteifer 2-schaliger Duotherm-Türblattaufbau mit verstärkten 
Multiplex-Riegeln und Wärmedämmeinlage 

OBERFLÄCHE 

Außenoberflächen 
 COLOR Farboberfläche: CT-LOTUS Speziallackierung mit feiner Perlstruktur 

 NATURA Holzoberfläche: Echtholzfurnier mit Stammabwicklung lackiert (CT-
PROTECT) oder lasiert (CT-LAZUR) 

 Individuelle Oberfläche: CT-SPEZIAL (Aluminium, Altholz, Cortenstahl, Glas, Edelstahl, 

Keramik, gesinterter Stein, Schwarzstahl)  

 Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster 
 

Innenoberflächen 
 Schleiflack matt, Lackauftrag ca. 250g/m²  
 Echtholzfurnier mit Klarlack matt, Furnierstammabwicklung 

BESCHLÄGE 

 Pivotbeschlag FritsJurgens, System nach Anforderung 
 3-fach Automatik-Sicherheits-Verriegelung (auch 

elektronisch möglich) 
 Bodenschwelle Edelstahl matt 

 

FUNKTIONEN Weitere Varianten für Schall-, Klima-, Einbruch- und Brandschutzausführung auf Anfrage! 

OPTIONAL 

 Designvarianten Türblatt: Fräsungen, 
Lichtausschnitte, Stilausführungen 

 Integrierte Griffmodule 
 Seitenteile mit Verglasung oder in Türblattoptik 
 Oberlicht auf Anfrage 

 

 


