


Türen mit Blockrahmen

QR-Code scannen und 
mehr Informationen 
und alle Bilder sehen:

Türen mit Blockrahmen eröffnen dank vielfältiger Systemvarianten ein hohes Maß 
an Gestaltungsfreiheit. Klare Linien treffen auf eine hochwertige Türkonstruktion, 
die sich optional um Funktionen wie Schall- oder Brandschutz erweitern lässt. 
Die ideale Lösung für anspruchsvolle Innenarchitektur.

BR

Moderne Innentüren

• Blockrahmen aus Massivholzlamellen

• Vielfältige Systemvarianten und Wandanbindungen

• Individuelle Türmaße

• Langlebiges Türblatt mit Vollspaneinlage

• Invers öffnende Varianten möglich

• Hochwertige Beschläge

Merkmale:
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Produktinformationen

Höhe		  variabel bis 3300mm (FUAM)
Breite		  variabel bis 2000mm (FUAM)

Türblattstärke ca. 40mm, stumpf einschlagend (je nach Anforderung größere TS)
Langlebiger, stabiler Aufbau mit 3-seitig verdeckten Massivholzanleimern
Massive Kanten leicht gerundet
Längsstabilisatoren und Vollspaneinlage bei TS40 / Light-Einlage bei TS64

Schleiflackoberfläche matt, Lackauftrag ca. 250g/m²
Echtholzfurnier mit Klarlackoberfläche matt und Furnierstammabwicklung 
Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster (auch passend zum Innenausbau)

Blockrahmen aus Massivholzlamellen in vielfältigen Ausführungen (siehe weitere Systeme)

BR

Türblatt

Oberfläche

Maße

Beschreibung

Bänder VX ER (System je nach Anforderung)
Bänder Tectus F2-farbig (System je nach Anforderung)
BB-Schloss mit Flüsterfalle (Klasse 3) bzw. optional  
Magnetschloss mit Edelstahlstulp (Klasse 3)

Integrierter Öffnungsbegrenzer (empfohlen bei invers 
öffnenden Türen)
Bodendichtung für erhöhten Schallschutz
System raumhoch ohne oberes Querteil
Ohne Schlüssellochbohrung
Designvarianten Türblatt: 
Stilausführungen, Fräsungen und Lichtausschnitte möglich

Varianten für Schallschutzklasse SK3 (siehe Übersicht weitere Systeme)
Weitere Varianten für Schall-, Klima-, Einbruch- und Brandschutzausführung auf Anfrage!

Funktionen

Beschläge

Optional •

•
•
•
•
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Technische InformationenBR

Blockrahmen 75x64mm aus Massivholzlamellen (überfurniert) einbaufertig verleimt
Gehrung unsichtbar durch nachträgliches Überlackieren im Werk (Farboberflächen) 
oder je nach Konstruktion als stumpfe Rahmenverbindung
Lieferung vormontierte Zarge (auf Wunsch vorab)

Jetzt Kontakt 
aufnehmen und 
Ihre Türen anfragen

Zarge Basissysteme

Rahmen mit Unterzarge und Halbschale 

Rahmen verdeckt liegend

Rahmen mit Unterzarge
(1-seitige Schattenfuge)

Rahmen mit Halbschale 

Rahmen 2-teilig mit Schattenfuge

Auch mit 2.Dichtungsebene für erhöhten 
Schallschutz möglich (Variante 1F)

System INTRA invers öffnend

System FLAT-VD System FLAT-VD invers öffnend

Unterzarge auch mit Alu-Kante möglich (Variante 2D)
Auch mit 2.Dichtungsebene für erhöhten Schallschutz 
möglich (Variante 2F)

System INTRA-UZ invers öffnend

Weitere Systeme:

Variante ähnlich 0A, mit 2. Dichtungsebene 
für erhöhten Schallschutz

Überfälzt (COMPACT)

Variante ähnlich 0A, beidseitig flächenbündig

Stumpf einschlagend (PLANO)

•
•

•
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Pivottüren mit Holz

QR-Code scannen und 
mehr Informationen 
und alle Bilder sehen:

Pivot Innentüren eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten der Raumgestaltung. Sie 
funktionieren in großen Dimensionen und lagern auf Drehpunkten oben und unten im 
Türblatt. Die Position des Drehpunkts ist variabel, ebenso die Möglichkeit, die Tür bei 90° 
zu arretieren. Die Technik ermöglicht ein selbständiges und einstellbar sanftes Schließen.

SVING-HOLZ

Moderne Innentüren

• Keine Zarge notwendig

• Maße bis ca. 4,50 × 2,10 m möglich

• Massive Türblattkonstruktion (TS48/64mm)

• Verschiedene Anschlagsvarianten möglich

• Hochwertiger Pivotbeschlag mit verschiedenen Schließfunktionen

• Als mehrflügeliger Raumtrenner kombinierbar

Merkmale:
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Produktinformationen

Höhe		  variabel bis 3300mm
Breite		  variabel bis 2000mm

Holztürblatt
ca. 40mm, 48mm bzw. 64mm stark
Kanten leicht gerundet

Schleiflackoberfläche matt, Lackauftrag ca. 250g/m²
Echtholzfurnier mit Klarlackoberfläche matt und Furnierstammabwicklung
Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster (auch passend zum Innenausbau)

Holztürblatt mit Pivot Drehbeschlag

Pivotbeschlag FritsJurgens, System nach Anforderung
• Variable Position des Drehpunkts
• Feststellung der Türe bei 90˚/0˚/-90˚
• Selbständiges sanftes Schließen (einstellbar)

Bodendichtung für erhöhten Schallschutz
Designvarianten Türblatt: Fräsungen oder 
Lichtausschnitte möglich
Integrierte Griffmodule

SVING-HOLZ

Türblatt

Oberfläche

Maße

Beschläge

Optional

Beschreibung

•
•

•
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Technische InformationenSVING-HOLZ

Jetzt Kontakt 
aufnehmen und 
Ihre Türen anfragen

Ohne Anschlag (Pendelausführung)

Zarge Basissysteme
•

Weitere Systeme:

Anschlagleiste ohne Dichtung

Anschlag 6B

Anschlagleiste mit Schattenfuge ohne Dichtung 

Anschlag 6C

Anschlagleiste mit Dichtung

Anschlag 6D

Anschlagleiste mit Schattenfuge und Dichtung

Anschlag 6E

Verdeckt liegender, integrierter 
Blockrahmen ohne Dichtung

FLAT-Midline 6F

Verdeckt liegender, integrierter Blockrahmen mit 
Dichtung

FLAT-Midline 6G
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Pivottüren mit Glas

QR-Code scannen und 
mehr Informationen 
und alle Bilder sehen:

Pivot Glastüren - ComTür erfindet die Loft Tür neu und kombiniert das Pivot Türsystem 
mit Glas und effektlackiertem Holzrahmen. Der charakteristische Industrial Style 
entsteht durch die individuelle Anzahl und Anordnung der Sprossen. Dank der 
ausbalancierten Pivot-Technologie lassen sich selbst großformatige Glaselemente 
scheinbar schwerelos und mühelos bewegen.

SVING-GLAS

Moderne Innentüren

• Keine Zarge notwendig

• Große Dimensionen möglich

• Variante mit Holzrahmen und Glas

• Flexible Sprossenaufteilung nach Kundenwunsch

• Verschiedene Anschlagsvarianten möglich

• Hochwertiger Pivotbeschlag mit verschiedenen Schließfunktionen

• Als mehrflügeliger Raumtrenner kombinierbar

Merkmale:
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Produktinformationen

Höhe		  variabel bis 3000mm
Breite		  variabel bis 2000mm

Ganzglastürblatt mit Holzrahmen
ca. 40mm, 48mm bzw. 64mm stark
Kanten leicht gerundet

Schleiflackoberfläche matt, Lackauftrag ca. 250g/m²
Echtholzfurnier mit Klarlackoberfläche matt und Furnierstammabwicklung
Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster (auch passend zum Innenausbau)

Filigraner Rahmen mit Ganzglasfüllung und Sprossendesign

Bodendichtung für erhöhten Schallschutz
Designvarianten Türblatt: Fräsungen oder 
Lichtausschnitte möglich

SVING-GLAS

Türblatt

Oberfläche

Maße

Beschläge

Optional

Beschreibung

•
•

Pivotbeschlag FritsJurgens, System nach Anforderung
• Variable Position des Drehpunkts
• Feststellung der Türe bei 90˚/0˚/-90˚
• Selbständiges sanftes Schließen (einstellbar)
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Technische InformationenSVING-GLAS

Jetzt Kontakt 
aufnehmen und 
Ihre Türen anfragen

Ohne Anschlag (Pendelausführung)

Zarge Basissysteme
•

Weitere Systeme:

Anschlagleiste ohne Dichtung

Anschlag 6B

Anschlagleiste mit Schattenfuge ohne Dichtung 

Anschlag 6C

Anschlagleiste mit Dichtung

Anschlag 6D

Anschlagleiste mit Schattenfuge und Dichtung

Anschlag 6E

Verdeckt liegender, integrierter 
Blockrahmen ohne Dichtung

FLAT-Midline 6F

Verdeckt liegender, integrierter Blockrahmen mit 
Dichtung

FLAT-Midline 6G
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ComTür Weimann GmbH | Wannenäckerstraße 73 | 74078 Heilbronn | Deutschland
Telefon +49 (0) 7131-2622-0 | E-Mail info@comtuer.de | www.comtuer.com

Mehr Inspiration finden Sie auf unserer Website, 
oder auf unserem Instagram Account @comtuer
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